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MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: DRENAGEM URBANA — GALERIA NA AVENIDA LUIZ GONZAGA DAS
NEVES

LOCAL: AVENIDA LUIZ GONZAGA DAS NEVES, BAIRRO DO CAMINHO NOVO,
TREMEMBE-SP.

MUNICIPIO: TREMEMBE-SP
ART: 28027230211161491

O presente memorial refere-se a execugo de obra com fornecimento de material, mio de obra e
equipamentos necessarios a execugo dos servigos que deverfio ser realizados na Avenida Luiz Gonzaga
das Neves.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverfio ser de primeira linha de fabricagéo,
isentos de quaisquer defeitos incompativeis com as especificagdes originais do fabricante (sejam eles
defeitos de fabricagfio, transporte ou manuseio inadequados), produzidos de modo a atenderem
integralmente, no que lhes couber: as especificagdes da ABNT, deste Memorial Descritivo, dos projetos e
dos memoriais especificos.

A contratada deverd manter no canteiro de servigos, a disposig@o da fiscalizagdo e sob sua
responsabilidade, o diario de obra, onde deverfo ser anotados, pelo engenheiro responsédvel por parte da
contratada e pela fiscalizagfio, todos os eventos que de alguma maneira vistoriem o andamento das obras,
tais como: pedidos de vistoria, impugnagdes, autorizagdes, notificagdes gerais, dias e periodos de chuva,
etc.

A contratada devera oferecer garantia por escrito, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, sobre os
servigos executados e materiais utilizados. Este prazo sera contado a partir da data de entrega dos servigos
pela contratada e do necessério recebimento dos mesmos pela contratante.

A fiscalizagdo terd plena autoridade para suspender, por meios amigdveis ou ndo, os servigos da
obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente, por motivos técnicos, disciplinares, de
seguranga ou outros.

Esta obra visa dar inicio 4 solu¢do de problemas de drenagem que provocam alagamentos da
Avenida Luiz Gonzaga das Neves e da Avenida Tremembé. A Avenida Luiz Gonzaga das Neves ¢ o
principal acesso ao municipio através da cidade de Taubaté, e problemas de alagamento provocam risco
de acidentes durante as chuvas mais fortes. A Avenida Trememb¢, desemboca na Avenida Luiz Gonzaga
das Neves, num trecho onde ja ha acimulo de dguas de chuva, agravando ainda mais a situagdo com o
aumento de riscos de acidentes. O objetivo também ¢ resolver problema sério de alagamento da Avenida
Tremembé, onde por ocasido de grandes precipitagdes pluviométricas comércio e residéncias séo
atingidos ficando inundados. A propositura visa a execugdio de trecho de galeria de dguas pluviais na
Avenida Luiz Gonzaga das Neves PV00 a PV06.

A obra obedecera a boa técnica, atendendo as recomenda¢des da ABNT e das concessiondrias
locais.

1 - SERVICOS PRELIMINARES.

1.1- PLACA DE IDENTIFICACAO PARA OBRA.

1) Serd medido por drea de placa executada (m?).

2) O item remunera o fornecimento de materiais, acessorios para fixagio e a mio-de-obra
necessaria para instalagdo de placa para identifica¢do da obra, englobando os m6dulos referentes as placas
do Governo do Estado de S3o Paulo, da empresa Gerenciadora, e do cronograma da obra, constituida por:
chapa em ago galvanizado n°16 ou n°18, com tratamento anticorrosivo resistente as intempéries; Fundo
em compensado de madeira, espessura de 12 mm; requadro e estrutura em madeira; Marcas, logomarcas,
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assinaturas e titulo da obra, conforme especificagdes do Manual de Padronizagdo de Assinaturas do
Governo do Estado de S3io Paulo e da empresa Gerenciadora; Pontaletes de “Erisma uncinatum”
(conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou “Qualea spp” (conhecida como Cambara), de 3" x 3".
Ndo remunera as placas dos fornecedores.

1.2- BANHEIRO QUIMICO MODELO SATANDART, COM MANUTENCAOCONFORME
EXIGENCIAS DA CETESB.

1) Sera medido por unidade de banheiro quimico alugado por més (un x més).
2) O item remunera a locagdo de banheiro quimico, modelo standard, incluindo o transporte e

instalagdio da cabine. Remunera também a m@o de obra necesséria para retirada de efluentes 1 vez por
semana. O descarte dos efluentes devera ser em locais autorizados conforme exigéncias da CETESB.

1.3- LOCACAO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO.

1) Sera medido por unidade de container multiplicado pelo nimero inteiro de meses alocado na
obra (um x més).

2) O item remunera a locagdo, translado até o local da obra, montagem, instalagdo, desmontagem

e a remoglo completa de container médulo para depésito, conforme NR18 (2015). Area minima de 13,80
m?,

3) O container serd colocado em local proximo a placa de obras, e servird como depdsito de

ferramentas e contard com mesa onde serd discutidos o projeto e onde haverd o controle dos

apontamentos da obra, e onde devera permanecer o didrio de obras. Deverd permanecer até o final da
obra.

2. DRENAGEM.

2.1-- ESCAVACAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE ATE 2M.

1) Sera medido, pelo volume escavado, considerado na caixa, obedecendo as dimensdes de valas
especificadas em projeto (m?).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessérios e mio de obra
necesséaria para a execugdo de valas com profundidade total até 3 m, englobando os servigos: escavagio
mecanizada; nivelamento, acertos e acabamentos manuais e a acomodag#io feita manualmente do material
escavado ao longo da vala. As valas seguirdo as profundidade declividades e larguras indicadas no projeto
e serfio realizadas com equipamentos indicado no caput do item.

2.2- CARREGAMENTO MECANIZADO DE SOLO DE 1" E 2* CATEGORIA,

1) Serd medido por volume de solo, aferido no caminhfo (m?).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, e a mio de obra necesséria para a
execugdo dos servigos: carregamento e descarregamento mecanizado de solo de 1* e 2° categoria.
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2.3- TRANSPORTE DE SOLO DE 1* E 2* CATEGORIAPOR CAMINHAO PARA DISTANCIAS
SUPERIORES AO 2° KM ATE O 3° KM.

1) Serd medido pelo volume de solo, aferido na caixa, sendo a distdncia de transporte
considerada desde o local de carregamento até a unidade de destinagéio final, ou da jazida, até o local de
descarregamento, menos 1 quilémetro (m?).

2) O item remunera o tempo do veiculo & disposigdio, para o carregamento, descarregamento e
manutengio; os servigos de: fransporte, descarregamento, e o retorno do veiculo descarregado, para
distdncias superiores a 2 quilometros até 3 quilometros. O servigo de transporte de solos até unidade de
destinagdo final devera cumprir todas as exigéncias e determinagdes previstas na legislagdo: Resolugéio n®
307, de 5 de julho de 2002 e suas alteragdes, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA).
Estdo inclusos todos os impostos legais ¢ despesas necessarias junto aos 6rgdos regulamentadores das
atividades envolvidas. Ndo remunera os servigos de espalhamento quando necessario. Normas técnicas:
NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

2.4 - LASTRO DE PEDRA BRITADA.

1) Serd medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m?®):
a) Para preparo e apiloamento manual do fundo de vala, ser4 medido pela 4rea do fundo de vala;

b) a pedra britada serd langada manualmente ¢ espalhada uniformemente no fundo da vala de
modo a ter a espessura indicada no projeto,

2) O item remunera o fornecimento de pedra britada em nameros médios e a mio de obra
necessaria para o apiloamento do terreno e execugfio do lastro.

2.5-TUBO DE CONCRETO (PA-1), DN = 800 MM.
1) Serd medido por comprimento de tubulagfo instalada (m).

2) O item remunera o fornecimento dos tubos de concreto simples classe PA-1, segdo circular,
com juntas rigidas argamassadas, para redes de dguas pluviais e liquidos n#o-agressivos, didmetro
nominal de 800 mm; argamassa de cimento e areia, trago 1:3, para a junta; argamassa de cimento e areia,
trago 1:1, com hidréfugo, para o capeamento externo da junta. Remunera também a mdo de obra
necessiria para a execugdio dos servigos: carregamento, assentamento, alinhamento e nivelamento dos
tubos; aplicagdo de juta ou estopa alcatroada na ponta do tubo; encaixe da ponta do tubo, de forma
centrada; execuglio e aplicagdio da argamassa na bolsa do tubo; capeamento externo da junta com
argamassa impermeabilizante, formando respaldo de 45° em relagdo a superficie do tubo, e o escoramento
do tubo com solo proveniente da escavagdo. Nio remunera os servigos de escavagdio de valas, nem de
execugio de bergo para o assentamento. Norma técnica: NBR 8890.

2.6 - TUBO DE CONCRETO (PA-1), DN = 400 MM.
1) Sera medido por comprimento de tubulagfio instalada (m).

2) O item remunera o fornecimento dos tubos de concreto armado classe PS-1, se¢fio circular,
com juntas rigidas argamassadas, para redes de aguas pluviais e liquidos nao-agressivos, didmetro
nominal de 400 mm; argamassa de cimento e areia, trago 1:3, para a junta; argamassa de cimento e areia,
trago 1:1, com hidréfugo, para o capeamento externo da junta; guindaste para o icamento, levante e
assentamento dos tubos nas valas. Remunera também a médo de obra necessédria para a execugio dos
servigos: alinhamento e nivelamento dos tubos; aplicagio de juta ou estopa alcatroada na ponta do tubo;
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encaixe da ponta do tubo, de forma centrada; execugio e aplicagdo da argamassa na bolsa do tubo;
capeamento externo da junta com argamassa impermeabilizante, formando respaldo de 45° em relagfo a
superficie do tubo, e o escoramento do tubo com solo proveniente da escavagdo. Ndo remunera o0s

servigos de escavacdo de valas, nem de execugiio de bergo para o assentamento. Norma técnica: NBR
8890.

2.7 = REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM
COMPACTADOR.

1) Sera medido pelo volume de reaterro, considerado na caixa (m?).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessérios ¢ méo de obra
necessdria para a execugdo de aterro de valas ou cavas, englobando os servigos: langamento e
espalhamento manuais do solo; compactagdio, por meio de compactador; nivelamento, acertos e
acabamentos manuais. Ndo remunera o fornecimento de solo.

3-ELEMENTOS DE DRENAGEM.
3.1- BOCA DE LOBO SIMPLES TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO.
1) Serd medida por unidade de boca de lobo executada (un).

2) O item remunera o fornecimento de materiais e mao de obra necessérios para a execugdo da
boca de lobo simples, com altura até 1,20 m, padrio PMSP, constituida por: alvenaria de bloco de
concreto estrutural; argamassa graute; fundo em concreto armado; revestimento interno com argamassa
de cimento e areia trago 1:3, com uso de polimero impermeabilizante; cinta de amarragdo superior para
apoio da tampa; tampa de concreto para boca de lobo; guia tipo chapéu para boca lobo. Remunera
também os servigos de escavago, escoramento da vala, reaterro e disposigdo das sobras.

3.2- BOCA DE LOBO DUPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO.
1) Sera medida por unidade de boca de lobo executada (un).

2) O item remunera o fornecimento de materiais ¢ méo de obra necessarios para a execu¢do da
boca de lobo dupla, com altura até 1,20 m, padrdo PMSP, constituida por: alvenaria de bloco de concreto
estrutural; argamassa graute; fundo em concreto armado; revestimento interno com argamassa de cimento
¢ areia trago 1:3, com uso de polimero impermeabilizante; cinta de amarragio superior para apoio da
tampa; tampa de concreto para boca de lobo; guia tipo chapéu para boca lobo. Remunera também os
servigos de escavagdo, escoramento da vala, reaterro e disposigdo das sobras.

3.3- POCO DE VISITA 1,60 X 1,60 X 1,60 M — TIPO PMSP.
1) Serd medido por unidade de pogo executado (un).

2) O item remunera o fornecimento de materiais ¢ méio de obra necessérios para a execugfio do
pogo de visita, de 1,60 x 1,60 x 1,60 m, constituida por: alvenaria de bloco de concreto estrutural com
revestimento em argamassa de cimento com areia média 1:5; fundo em concreto armado e cinta de
amarrago superior para apoio de tampao em ferro fundido; remunera também os equipamentos de apoio
para a execugdo do pogo de visita; servigos de escavagdo, escoramento da vala, reaterro e disposigéo das
sobras. N&o remunera o fornecimento do tampéo em ferro fundido.
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3.4- CHAMINE PARA POCO DE VISITA TIPO PMSP, DIAMETRO INTERNO 70 CM -
PESCOCO.

A chaminé serd executada em tijolos cerAmicos macigos assentes com argamassa de cimento e
areia com revestimento interno de com chapisco de cimento e areia trago 1:4 e embogo de cimento ¢ areia
trago 1:3 dosada com impermeabilizante. Ser4 elevada a partir da laje de topo do pogo de visita até a
altura para receber ao tampa e seu anel para fixagdo da tampa.

3.5- TAMPAO DE FERRO FUNDIDO, DIAMETRO DE 600 MM, CLASSE D 400
(RUPTURA>400 KN).

1) Serd medido por unidade de tampdo instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e a instalagdo de tampdo circular em ferro fundido, com
didmetro de 600 mm, classe D 400 (ruptura > 400 kN). O anel serd chumbado na chaminé do pogo de
visita com seu nivel superior de acordo com o greide de projeto da pavimentag&o.

4- RECOMPOSICAO DO PAVIMENTO.

4.1 - BASE DE BRITA GADUADA.

1) Serd medido por volume de sub-base, ou base acabada, nas dimensdes especificadas em
projeto (m?),

2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais ¢ mdo de obra
necessdrios para a execugdio base em BGS, compreendendo: o fornecimento do material, usinagem,
perdas, carga, transporte até o local de aplicago, descarga, espalhamento, regularizagdo, compactagio e
acabamento. Remunera também os servigos de mobilizagiio e desmobilizagio.

Apés a execugdo dos servigos de reaterro compactado devera ser executada a base com brita

graduada simples, na espessura de 15 cm, conforme projeto, devendo ser realizada a compactagéio com
mecanizada.

4.2 - IMPRIMACAO BETUMIONOSA IMPERMEABILIZANTE.

1) Serd medido por drea de superficie com aplicagio de imprimagfio, nas dimensdes
especificadas em projeto (m?).

2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais ¢ mdo de obra
necessarios para a execugdio de imprimagdo betuminosa impermeabilizante, compreendendo os servigos:
fornecimento de asfalto diluido tipo CM-30, incluindo perdas; carga, transporte até o local de aplicagéo;
aplicagéio do asfalto formando camada betuminosa impermeabilizante. Remunera também os servigos de
mobilizagido e desmobilizagio.

Antes da imprimagio devera se proceder 4 limpeza da superficie com uso de vassoura mecénica
para a eliminagio do p6 e materiais soltos. A camada a receber a imprimagfio deverd estar levemente
umedecida. O asfalto diluido CM-30 deve ser aquecido até uma temperatura onde sua viscosidade se situe
na faixa de 20 a 60 SSF. O asfalto diluido deve ser aplicado na taxa de 0,8 a 1,2 I/m*.. Deve-se aguardar a
cura da emulsdo por, no minimo, 24 horas. Ndo serd permitido o trafego de veiculos sobre a superficie
imprimada. Nao poderd haver excessos de emulsdo, para evitar o aparecimento de ondulagdes.
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4.3 - IMPRIMACAO BETUMIONOSA LIGANTE.

I) Sera medido por 4rea de superficie com aplicacdo de imprimagdo, nas dimensdes
especificadas em projeto (m?).

2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais ¢ mao de obra
necessdrios para a execugdio de imprimagdo betuminosa ligante, compreendendo os servigos:
fornecimento de emulsdio betuminosa ligante tipo RR-1-C, incluindo perdas; carga, transporte até o local
de aplicagdo; aplicagdo da emulsfo asfiltica formando camada betuminosa ligante. Remunera também os
servigos de mobilizagdo e desmobilizagdo.

Para a imprimadura ligante, o asfalto diluido RL-1C ou RR-1-C deve ser aquecido até uma
temperatura onde sua viscosidade se situe na faixa de 20 a 60 SSF. O asfalto diluido deve ser aplicado na
taxa de 0,8 I/m*. A pintura devera ser realizada com espargidor de forma uniforme sobre toda a superficie
da base ja com a imprimadura impermeabilizante aplicada e devidamente curada do material. Deve-se
aguardar a ruptura da emulséo, que podera ser observada com a mudanca de coloragio de marrom para
preto. Ndo sera permitido o trafego de veiculos sobre a superficie imprimada. Nao poderd haver excessos
de emulsdo, para evitar o aparecimento de ondulagdes.

4.4 -CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE.

1) Sera medido por volume de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) acabado, nas
dimensdes especificadas em projeto (m?).

2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mao de obra
necessarios para a execugdio de camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente tipo
CBUQ, compreendendo os servigos: fornecimento de mistura homogénea a quente, executada em usina
de agregados e material betuminoso, incluindo perdas; carga, transporte até o local de aplicagio,
descarga; execugdo de camada de concreto asfiltico, compactagéio e acabamento final. Remunera também
os servigos de mobilizag#io e desmobilizagfo.

A superficie do pavimento que ird receber a mistura deverd estar com a imprimagdo
impermeabilizante e ligante aplicadas, e devidamente curada, antes da mistura ser esparramada. A mistura
devera ser esparramada em uma Gnica camada e espessura tal que ap0Os a compactagdo esta fique com a
espessura de 5 cm. Apés o inicio da ruptura da emulsdo asféltica, sera iniciado o processo de compresséo
com o uso de rolo de pneus a baixa pressdo (35lbs/pol?). A pressdo devera ser aumentada a cada duas
passadas até que se atinja a pressdo de 120lbs/pol?, completando-se entéio a compressdo. O acabamento
sera executado com rolo compressor liso metélico, em tandem. O CBUQ nio sera langado em dias
chuvosos ou com temperatura abaixo de 10°C. A camada deverd ser medida ap6s o esparrame € a

compressdo. Apés o termino da compactagdo, a via serd liberada para o transito somente com a liberagéo
da fiscalizago da contratante.

Prefeitura Municipal da Est? bé, aos 18/08/2021.

AU,
RENAN DE PAIVA MENDONCA
Secretario Municipal Adjunto de Obras Piblicas e Servigos Urbanos
CREA 5070255438-SP
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